
 الفحوصات التي يتم أجراؤها في شعبة السيطرة النوعية

 

 
 ت

 
 اسم الفحص

 فحص المظهرية 1

 فحص عرض القماش 2

واللحامفحص عدد خيوط السداء  3  

 تعيين الكتلة لوحدة الطول ولوحدة المساحة 4

 فحص قوة قطع القماش 5

 فحص انكماش القماش 6

 مكونات نوعية القماش 7

 فحص ثبات لون المنسوجات للتعرق 8

 فحص ثبات لون المنسوجات للحك 9

 تعيين مقاومة الاجهزة للبلل السطحي 10

 فحص التمزق 11

للاقمشةفحص الاحتكاك  12  

 فحص ثبات لون المنسوجات للغسل 13
 

 

                                              فحوصات الخيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ت

 
 اسم الفحص

 فحص نمرة الخيط 1

 فحص قوة القطع والاستطالة للخيط 2

 تعيين برم الخيوط 3

 فحص المكونات 4



 فحوصات السجاد               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فحوصات البطانية            

 

 

 

 

 

 

 

-الفحوصات الكيميائية :  

 فحص مكونات نوعية القماش والغزول والبطانيات والسجاد  -1

 فحص التعرق الحامضي والقاعدي للاقمشة -2

 فحص الانكماش للاقمشة  -3

 فحص ثبات لون المنسوجات للغسل  -4

 
 ت

 
 اسم الفحص

 تعيين الفقدان في السمك تحت التحميل المتحرك 1

قوة سحب الخصلةتعيين  2  

 تعيين الكتلة لوحدة المساحة 3

 تعيين الفقدان في السمك تحت التحميل الساكن الثقيل 4

 تعيين كتلة الخملة فوق القاعدة 5

 تعيين عدد الخصل لوحدة الطول ولوحدة المساحة 6

 نوعية الغزول للخملة 7

 نوعية لون الغزول للغسل 8

 نوعية لون الغزول للاحتكاك 9

 اسم الفحص ت

 قياس الابعاد 1

 حساب الكتلة لوحدة المساحة 2

 قوة القطع 3

 التغير في الابعاد عند الغسل 4

 ثبات اللون للغسل 5

 ثبات اللون للحك 6

 تعيين نوعية الغزول 7


